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Viechny rozméry, které nejsou na vykrese konkrétng tolerovany, musi zistat v urditych
mezich. Norma CSN ISO 2768-1 rozd&luje hodnoty vieobecnych toleranci do &tyF tiid pres-
nosti.

1SO 2768 - m Zapis v popisovém poli
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vSeobecné tolerance
délkovych a uhlovych
rozméri

Obrézek 5.1, Relativni velikost vieobecnjch toleranci

Vyrobni dilna by méla zjistit svoji obvyklou presnost, presnost vyrobniho zafizeni a nasledns
piijimat jenom zakézky (vykresy) s touto nebo niZ3i vyrobni pfesnosti.

Mezni uchylky pro zakladni rozsah rozméru
05 | pres3 | ples6 | pres30 | pres 120 | pres400 [ples 1000| pres 2000
omatent nize d03 | do6 | do30 | do120 | do400 | do1000 | do 2000 | do 4000
T Torma 5005 | 005 | 01 | z015 | s02 | :08 | 205 -
m stfedn! £01 | 01 | +02 | 208 | 205 | 208 | s12 | 220
c hrubd 302 | +03 | 205 | 08 | =12 | 20 | +80 | 240
v velmi hrubd - +05 +10 15 +25 4,0 4,0 80

Tabulka &. 5, Nepredepsané mezni ichylky délkovych rozméni




[image: image2.png]Mezni tichylky pro zakladni rozsah rozméru

Trida presnosti

ozateni | _nazev 05d03 | presado6 |  pres6
T Jemna
m stiedni £02 ‘ £10
c hruba |
v velmi £04 210 | 420

Tabulka &. 6, Nepfedepsané mezni iichylky zkoseni a zaobleni hran

i

ladni rozsah rozn

a presn
pres10 | pfes50 | pfes 120 Pres 400

omatent | ey 010 | %0 | o120 | do400
f jemna | .
L1 | 0807 | £0°20° | 20'10° | 205
m stredn(
3 hubd | £130° | 21" | 080" | £0115" [ £0'10°
v |vemihrubd | £3° =2 =1 [ 2030 | 020"

Tabulka &. 7, Nepfedepsané mezni ichylky Ghlovych rozméni





